
Выполнены

полилиниями

Да
Нет

Нет
Да

Автоматическая

обработка

программой не

предусмотрена

Для добавления отметок

используем команды

PSM_BLK_UP ,

PSM_RED_UP  или кнопки

на главной панели ПС

"Профиль"

Полилинии

установлен

"УРОВЕНЬ"

Для установки уровня

используем команду

PSM_LRED или задаем

уровень в окне "свойства"

AutoCAD

Для автоматического

создания отметок

используем команды

PSM_RED, PSM_BLK  или

кнопки на главной панели

ПС "Профиль"

Отметки созданы. Создаем элементы поверхности (ТРЕУГОЛЬНИКИ)

1 ЭТАП

Получение

отметок

планировки

2 ЭТАП

Получение

поверхности

Для автоматического

получения модели

поверхности по всему

плану используйте

команды:

 PSM_AT, PSM_ATR

Для индивидуальной

проработки модели

поверхности используйте

команды главной панели

ПС "Профиль"

Для передачи модели поверхности другому лицу

воспользуйтесь командой  "Импорт/Экспорт информации "

на главной панели "ПС Профиль"

Для загрузки модели поверхности с сервера .

1.Подключитесь к "ЗАКАЗУ", если вы ранее работали в "Автономном" режиме (Команда

PSM_RZ).

2. Установите в настройках в разделе управления загрузкой данных соотв . параметры в

значение "внешний источник ..."

3. Откройте диалог Импорта /экспорта информации и загрузите с сервера соотв . файлы.

4. Обновите все информацию с плана и проверьте количество загруженных элементов в

разделе "Исходные данные " (кнопка панели проводника данных ПС "Профиль")

На сервере в соотв . папке (..\PUBLIC\<Имя шифр заказа>\<Имя пользователя>) будут

находиться файлы поверхностей с расширениями (tpsm и rpsm)

При работе в

"Совместном режиме "

В настройках установить

параметр "загр. гот. пов"

= "Да". Далее следовать

инструкциям  ПС

"Профиль"

Да

Выполнен

элементами

"3D-грань"

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ)

ДаВыполнены

окружностями и

текстами

Да

Вылнены

горизонталями

Выставить в натсройках

Поиск высот = "ДА"

Воспользоваться

мастером загрузки

данных или

самостоятельно в

настройках указать

параметры загрузки

(Слои, типы, имена

блоков атрибуты ).

Обновить данные с плана

и убедится в разделе

исходных данных что

отметки загружены

Как

выполнены

исходны

данные?

?


